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Příslušenství, distribuční elementy

MVF-S Varioflow® – regulátor variabilního průtoku

Technické parametry

Regulační klapka pro kruhové potrubí s ve-
stavěnou regulací MVF-S se skládá z těsné 
klapky, servopohonu a měřícího zařízení. 
Vstupní data jsou porovnána s referenčním 
signálem a následně je servopohonem 
upraveno nastavení klapky. 

• pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu ve 
ventilačních systémech 

• možnost ovládání pomocí čidel teploty, 
kvality vzduchu, tlaku ap. 

• klapka opatřena gumovým těsněním
• maximální rychlost vzduchu 12 m/s
• MVF-S-I – provedení s externí izolací
• standardní provedení analogový vstup 

0–10 V

Typ Ø Dn [mm] L [mm] Ø Dz [mm] Lz [mm] V min [m3/h] V max [m3/h]

MVF-S 100 100 400 198 330 57 283

MVF-S 125 125 400 223 330 88 442

MVF-S 160 160 400 258 330 145 723

MVF-S 200 200 400 298 330 226 1130

MVF-S 250 250 500 348 430 353 1766

MVF-S 315 315 600 413 530 561 2804

MVF-S 400 400 600 498 530 904 4522

MVF-S 500 500 750 598 680 1413 7065

MVF-S 630 630 850 728 780 2243 11216
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Doplňující vyobrazení

MVF-S

MVF-S-I


