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CBP/CBM montážní konzoly

• vyrobena z galvanizovaného pozinkova-
ného plechu

• umožňuje 4 základní polohy montáže
ventilátoru, navzájem otočené o 90°
- LG 0, LG 90, LG 180, LG 270
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Typ A B C D E F G H I J K L

7/ 254 47 26 227 13,5 12,5 16 10,5 15 195 15 12

9/ 325 102 26 297 13,5 12,5 16 10,5 – – 35,7 10,5

10/ 363 102 26 339 13,5 12,5 16 10,5 37,5 263,5 62 12

12/ 434 144 26 407 13,5 12,5 16 10,5 48 333,5 25,5 12

BRIDA CBM příruba výtlaku

• příruba na výtlaku ventilátoru

Typ A A1 B B1
N × Ø
(mm)

BRIDA CBM-7/7 289 264 265 240 8 × 9

BRIDA CBM-9/7 273 253 302 280 8 × 9

BRIDA CBM-9/9 360 328 315 285 8 × 10

BRIDA CBM-10/8 314 293 339 316 8 × 9

BRIDA CBM-10/10 380,5 359 339 316 8 × 9

BRIDA CBM-12/9 362 341 394,5 374 8 × 9

BRIDA CBM-12/12 447 426 394,5 374 8 × 9

Radiální ventilátory

CBM s asynchronním motorem


