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•	 EPS potrubie s dĺžkou 1 m 
•	 expandovaný polystyrén 
•	 tepelná vodivosť 0,029 W/m*K 
•	 vnútorný priemer potrubia DN125, 

DN160 alebo DN200

EDD-EASY-DN125, EDD-EASY-DN160, EDD-EASY-DN200

•	 EPS oblúk
•	 expandovaný polystyrén 
•	 vnútorný priemer potrubia DN125, 

DN160 alebo DN200

EDD-EASY-OL 45° 125, EDD-EASY-OL 45° 160, EDD-EASY-OL 45° 200

mm D C H

DN125 125 159 213

DN160 160 194 226

DN200 200 234 240

mm D C

DN125 125 159

DN160 160 194

DN200 200 234
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•	 EPS T-kus 
•	 expandovaný polystyren 
•	 vnútorný priemer potrubia DN125, 

DN160 alebo DN200

EDD-EASY-T 90° 125, EDD-EASY-T 90° 160, EDD-EASY-T 90° 200

mm D C H L

DN125 125 159 229 300

DN160 160 194 247 300

DN200 200 234 317 450
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ED Duct System EASY

Systém predizolovaných rozvodov vzduchu

ED Duct System EASY je systém predizo-
lovaných rozvodov vzduchu vhodný pre 
vzduchotechnické rozvody medzi exteriérom 
a rekuperačnou jednotkou. Vďaka kompati-
bilite s bežnými typmi vzduchotechnických 
potrubí sa dá využiť aj všade tam, kde hrozí 
prípadná kondenzácia vzdušnej vlhkosti.
Potrubia a všetky tvarovky systému sú vyro-
bené z rovnakého materiálu, a to EPS hrúbky 
17 mm, ktorý je výborným izolantom so súči-
niteľom tepelnej vodivosti λ = 0,029 (W/m*K). 
Stena potrubia obsahuje aj uhlíkové aditíva, 
ktoré zvyšujú odolnosť potrubia proti hubám, 
plesniam a baktériám. Systém rozvodov je 
ľahký, tesný a má skvelé izolačné vlastnosti. 
Jeho ďalšou výhodou je rýchla inštalácia, bez 
potreby ďalšieho spojovacieho materiálu. 
Potrubie je možné jednoducho skrátiť bež-
ným nožom – vždy po 50 mm, podľa potreby 
inštalácie. Jednotlivé komponenty sa spájajú 
pomocou plastovej spojky, ktorá má otvory 
pre indikáciu správneho napojenia (zasunutie 
potrubia). Tesnosť je zaručená integrovaným 
tesnením. Systém sa dodáva v štandardných 
rozmeroch 125, 160 a 200 mm. Pre pripojenie 
systému k rozmerom 150 a 180 mm je možné 
použiť EPDM adaptér EDD-EASY-PRO.

EDD-EASY-SV

EDD-EASY-OL

EDD-EASY-UNI

EDD-EASY

EDD-EASY-PRO

EDD-EASY-T

ED Duct System EASY 
príklad použitia
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•	 EPS ventil
•	 expandovaný polystyrén 
•	 vnútorný priemer potrubia DN125, 

DN160 alebo DN200

EDD-EASY-MSK 125, EDD-EASY-MSK 160, EDD-EASY-MSK 200

mm D C H L

DN125 125 159 197 300

DN160 160 194 234 300

DN200 200 234 273 450
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ED Duct System EASY

Systém predizolovaných rozvodov vzduchu

•	 spojka vnútorná 
•	 vnútorný priemer potrubia DN125, 

DN160 alebo DN200

EDD-EASY-SV 125, EDD-EASY-SV 160, EDD-EASY-SV 200

mm D1 C1

DN125 115 166

DN160 150 201

DN200 190 241D1

C1 70
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•	 redukcia osová
•	 expandovaný polystyrén 
•	 vnútorný priemer potrubia DN125, 

DN160 alebo DN200

EDD-EASY-PRO 125/160/200
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•	 montážna konzola

EDD-EASY-UNI
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•	 prechodový adaptér pre pripojenie potru-
bia k rozmerom DN150 a DN180

•	 materiál EPDM 

EDD-EASY-PRO 160/150, EDD-EASY-PRO 200/180
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