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Príslušenstvo pre střešní ventilátory

Adaptéry, klapky

• spätná klapka s prípravou na servopohon 
(napr. BELIMO) pre strešné ventilátory 
TH, CTH, CTV a HCT

• vyrobená z oceľového pozinkovaného 
plechu

• servopohon nie je súčasťou dodávky

JCM Ø D E F Ø H Ø J

300 182 170 113 205 219
435 252 170 148 280 300
560 358 230 201 395 415
630 403 250 224 450 474
710 503 300 274 560 581
905 633 360 339 690 714
1100 713 380 379 770 794
1250 1004 560 560 1070 1110

JCM – spätná klapka

Typ JAD Typ TAD Ø potrubie
střeš. ventilátory 
CTH/CTV, HCT

JAD 435 TAD 250 250 435

JAD 560 TAD 355 355 560

JAD 630 TAD 400 400 630

JAD 710 TAD 500 500 710

JAD 905 TAD 630 630 905

JAD 1100 TAD 710 710 1100

JAD 1250 TAD 1000 1000 1250

• použiteľná na sacia strane strešných 
ventilátorov TH, CTH, CTV a HCT

• vyrobená z galvanizovanej ocele, od 
veľkosti 710 z Al plechu

• rozmery zodpovedajú prírubám ostatného 
príslušenstva

• trysky sú zhodné s výrobkom TAD 
(pozri K 7.1)

JAD – sacia dýza

• tlmič hluku pre pripevnenie na plochú 
strechu veľkosti príslušenstva a pripevňo-
vacích skrutiek

• 300 – M10 (D=13)
• 435 až 630 – M12 (D=15)
• 710 až 1250 – M14 (D=18)

Typ  A  B  C E  G *H

300 470 290 245 750 380 1

435 600 420 330 750 510 2

560 725 545 450 750 635 3

630 795 615 535 750 705 3

710 875 695 590 960 785 3

905 1065 885 750 960 975 4

1100 1260 1080 840 960 1170 5

1250 1530 1230 950 960 1380 6

JAA, JAA BR – tlmič hluku

Ďalšie technické údaje 
a príslušenstvo viď kapitola 7.1 

(príslušenstvo pre strešné ventilátory)

!
* počet tlmiacich kulís

4× diera


